DATOS TECNICOS ALAMBRE DE ALUMINIO

NOMBRE
COMERCIAL

TIPO DE
AISLAMIENTO

CLASE
TERMICA
NORMAS DE
FABRICACION

INVEMID 220 AL

Doble capa, con base de poliéster-emida y revestimiento externo de polia-mida

200 C*

IEC 603 17-25

- Resistencia a temperaturas elevadas.

- Optima resistencia mecanica.
PROPIEDADES - Caracteristicas de baja densidad (1/3) y conductividad eléctrica del 61% del aluminio.
- Resistente a fluidos refrigerantes y a 6leos clorados.

- Alternadores y bobinas de ignici6n.
N2 B SST - Herramientas eléctricas.

Nzl l[e7:(ei[0]\\|==]| - Motores y transformadores de alta tension.

- Reactores para lamparas.

ALAMBRE RECTANGULAR DE ALUMINIO
Resistencia| Tensién de [Capacidad de
Eléctrica |Embobinado| Corriente
e | o A
ProX- 1 4 200
79

16,34 1,24

A=260 A=0,078 A=268
L=8,70 L=0,064 L=8,78

A=3,00 A=0,078 A=3,08

L = 10,0 L = 0,064 L =1 0,08 14,1 0 0’94 105
A=350 A=0,078 A=3,58

L=11,2 L=0,064 L=11,28 9,43 0,72 137
A=500 A=0078 A=5,80 o s N

L=2,00 L=0,078 L=2,08

ALAMBRE CIRCULAR DE ALUMINIO

. Resistencia Tensioén de
Calibre Alambre Desnudo Eléctrica Embobinado

AWG Dlém.etro Longitud Aprox Ohm / Km a 20°C (Kg)
nominal (m/Kg)

6 4,115 27,80 2,098 47
7 3,665 35,10 2,644 37
8 3,24 44,25 3,333 29
9 2,906 55,86 4,206 23
10 2,588 70,42 5,302 18
11 2,304 88,50 6,690 15
12 2,052 112,36 8,430 12
13 1,829 140,85 10,630 9

14 1,628 178,57 13,390 7

1 1,45 222,24 16,900 6

16 1,29 285,71 21,300 5

17 1,181 357,14 26,800 4

18 1,024 454,54 33,800 3

19 1,912 555,50 42600 2,3
20 0,813 714,28 53,800 1,8
21 0,724 909,10 67,900 1,4
22 0,643 1111,10 86,000 1,1
23 0,174 1428,60 108,000 0,9
24 0,511 1666,67 136,000 0,7
25 0,455 2500,00 172,000 0,6

26 0,404 288 218.000 0,5



